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KARYA MORTAR

- SINCE 1985-

Definisi Produk

K AHYA Mo RTAR Acian Karya Mortar adalah hasil campuran antara semen, filter, dan aditif yang telah
dikemas, jadi hanya dengan menambahkan air secukupnya lalu aduk, langsung siap

digunakan sebagai acian pada dinding plester.

Kegunaan

Acian Karya Mortar dianjurkan untuk ketebalan 1-3mm, dan dipakai untuk acian

dinding plester

Spesifikasi dan Sifat Teknik

ACIAN Netto
PLESTERAN '40 Kg

Warna : Abu-abu keputihan

Bahan Pengikat : Semen

Aggregat : Serbuk kapur

Aditif : Polymer

Coverage : Kurang lebih untuk 23m2, tebal 2mm
MENGGUNAKAN ADDITIVE GERMANY Kebutuhan Air : 15Ltr per 50Kg Kantong Acian Karya Mortar

Hasil Laboratorium
Compressive Strenght :BS 4550 : P13 : 1978 (11-16 N/mm2)

Ac I AN Tensile Pull Out Strenght : ASTM-D 4541 : 1995 (0,7 N/mm2)

Definisi Produk N

Plester Karya Mortar adalah hasil campuran antara semen, filter, dan aditif yang felah

dikemas, jadi hanya dengan menambahkan air secukupnya lalu aduk, langsung siap PLESTER
digunakan sebagai plester pasangan bata.

Kegunaan

Plester Karya Mortar dianjurkan untuk ketebalan 5mm atau lebih, dan dipakai untuk:
Plesteran bata merah, bata lobang, hollow block, batako, plesteran dinding

dan screed lantai

Spesifikasi dan Sifat Teknik

Warna : Abu-abu

Bahan Pengikat : Semen

Aggregat : Pasir silika dengan ukuran maksimal partikel 4mm
Aditif : Polymer

Coverage : Kurang lebih untuk 3m2, tebal 10mm

Kebutuhan Air : 8-9Ltr per 50Kg Kantong Plester Karya Mortar
Hasil Laboratorium

Compressive Strenght :BS 4550 :Pt3 : 1978 (7,3 N/mm2)

Tensile Pull Out Strenght : ASTM-D 4541 : 1995 (0,35 N/mm2)

Shear Adhesion Strenght :ASTM-C 482 : 1981 (0,24 N/mm2) PLESTER
Water Rententivity : BS 4551 : 1980 (92%)

X Definisi Produk
Perekat Keramik Karya Mortar adalah hasil campuran antara semen, pasir silika, filter, dan
oyl ok - aditif yang telah dikemas, jadi hanya dengan menambahkan air secukupnya lalu aduk,
PEREKAT KERAMIK langsung siap digunakan sebagai perekatl semua jenis keramik pada dinding lantai dan
beton.
Kegunaan
Perekat Keramik Karya Mortar dianjurkan untuk ketebalan 3-15mm atau lebih, dan dipakai
untuk perekat keramik, marmer, granit, dan batu alam.

Spesifikasi dan Sifat Teknik

Warna : Abu-abu terang

Bahan Pengikat : Portlan Semen

Aggregat : Pasir silika dengan ukuran maksimal partikel 0,6mm
Aditif : Polymer

Coverage : Kurang lebih untuk 10-11m2, tebal 3mm

Kebutuhan Air :12-15Ltr per 40Kg Kantong Prekat Keramik Karya Mortar
Density (kering) : 1600Kg/m3, Density (basah) : 1700Kg/m3

Hasil Laboratorium

Tensile Strenght 14 Hari :BS 5980 : 1980 (> 0,2 N/mm2)

PEREKAT KERAMIK | ShearStienght .BS5980: 1980 (> 9,1 N/mm2)

Adhesion Strenght : RILEM ACC 15:1 (> 1,3 N/mm2)




'@ ¥ KARYA MORTAR

- SINCE 1995-

Definisi Produk
Thin Bed Karya Mortar adalah hasil campuran antara semen, pasir silika, filter, dan aditif
yang telah dikemas, jadi hanya dengan menambahkan air secukupnya lalu aduk, langsung
siap digunakan sebagai perekat AAC/ALC blok.

Kegunaan
Thin Bed Karya Mortar dianjurkan untuk ketebalan 2-4mm atau lebih, dan dipakai untuk
perekat lem AAC/ALC blok (CELCON).

Spesifikasi dan Sifat Teknik

Warna : Abu-abu Keputihan

Bahan Pengikat : Semen

Aggregat : Pasir silika dengan ukuran maksimal partikel 0.6 mm
Aditif : Polymer

Coverage : Kurang lebih untuk 10,5m2, tebal 3mm, lebar blok 10cm
Kebutuhan : 12-15Ltr per 50Kg Kantong Thin Bed Karya Mortar

Hasil Laboratorium
Compressive Strenght  : ASTM-C 109/C 109M-95 (17 N/mm2)
Tensile Pull Out Strenght : RILEM ACC 15:1 (0,19 N/mm2)

Definisi Produk
Skim Coat Karya Mortar adalah hasil campuran antara semen, filter, dan aditif yang telah
dikemas, jadi hanya dengan menambahkan air secukupnya lalu aduk, langsung siap
digunakan sebagai acian pada dinding beton.

Kegunaan
Skim Coat Karya Mortar dianjurkan untuk ketebalan 1-3mm, dan dipakai untuk acian
dinding beton.

Spesifikasi dan Sifat Teknik

Wama : Abu-abu Keputihan

Bahan Pengikat : Semen

Aggregat : Serbuk Kapur

Aditif : Polymer

Coverage : Kurang lebih untuk 20m2, tebal 2mm

Kebutuhan : 15Lir per 40Kg Kantong Skim Coat Karya Mortar

Hasil Laboratorium

Compressive Strenght  :BS 4550 : Pt3  : 1978 (11-16 N'/mm2)

Tensile Pull Out Strenght : ASTM-D 4541 : 1995 (0,7 N/mm2)
Shear Adhesion Strenght : ASTM-C 482 @ 1981 (0,9 N/mmz2)

Render Karya Mortar Adalah campuran instant dengan bahan dasar semen dan bahan
tambahan pilihan yang telah tercampur rata dengan komposisi yang telah teruji kualitasnya
untuk membuat plesteran dengan permukaan yang halus dan siap untuk pengecetan.
Kegunaan

Render Karya Mortar dapat diaplikasi diatas Plesteran, Bata Ringan atau Batako dengan
ketebalan antara 0,5 cm unfuk membuat permukaan yang bebas dari keretakan
permukaan akan menjadi halus dan rata dan juga proses pengerjaan yang prakfis, kalkulasi
biaya yang tepat hasil pengerjaan yang presisi.

Spesifikasi dan Sifat Teknik

0

Wamna : Abu-abu Keputihan

Bahan Pengikat : Semen

Aggregat : Serbuk kapur

Aditif : Polymer

Coverage : Kurang lebih untuk 3 m2, tebal 0,5 - 1 cm
Kebutuhan : 12-15Ltr per 50Kg Kantong Render Karya Mortar

Hasil Laboratorium

Compressive Strenght : BS 4550 : Pt3 11978 (11-116N/mm2)
Tensile Pull Out Strenght : ASTM-D 4541 1 1995 (0,7 N/mm2)
Shear Adhesion Strenght : ASTM-C 482 : 1981 (0,9 N/mmZ2)




